


Användning av Ajax KeyPad 
Jeweller (manöverpanel)

KeyPad Jeweller är en trådlös, beröringskänslig manöverpanel för inomhusbruk som hanterar 
Ajax-systemet. Med den här panelen kan användaren till- och frånkoppla systemet och se dess 
säkerhetsstatus. KeyPad Jeweller är skyddad mot försök att gissa koden och kan utlösa ett tyst 
larm när koden matas in under tvång.

Beskrivning av knappar och indikeringar
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 Indikering för aktiverat läg

 Indikering för inaktiverat läg

 Indikering för nattläg

 Felfunktionsindikato

 Område med numeriska knappa

 Rensa knappe

 Funktionsknap

 Aktivering/tillkopplingsknap

 Inaktivering/frånkopplingsknap

 Nattläge/skalskyddsknapp

Användning av manöverpanelen

Du kan styra dom olika säkerhetslägerna med KeyPad Jeweller (manöverpanle) med hjälp 
av koder. Innan du anger koden bör du aktivera ("väcka") knappsatsen genom att trycka på den. 
När den är aktiverad tänds knapparnas bakgrundsbelysning och knappsatsen avger en ljudsignal.


KeyPad Jeweller (manöverpanel)  stödjer 4- till 6-siffriga koder. Ange önskad kod och bekräfta 
genom att trycka på någon av följande knappar:

 Aktivera/tillkoppla (för att aktivera systemet)

 Inaktivera/frånkoppla (för att inaktivera systemet)

 Nattläge (skalskydd för ökad säkerhet nattetid)

Eventuella inmatningsfel kan återställas med Reset-knappen








