
Problem Possible Cause Corrective Action

1. Replace with all new batteries- do not mix     
    old and new batteries
2. Check battery compartment is firmly 
    seated and there are no lose wires
3. Install batteries according to the polarity 
    mark on battery cover
4. Push the battery compartment cover tighlty
    and close it properly

1. Batteries are empty or defective
2. Battery compartment cover is   
    loose
3. Batteries installed incorrectly
4. Battery compartment cover not 
    closed properly 

1. Replace with all new batteries - do not mix
    old and new batteries

1. Heat source such as 
    air-conditioners, street lights and 
    ventilator ducts in the detection area
2. Reflective body in detection area, 
    e.g. car wind-screen, street lamps 
    and passing traffic

1. Remove heat source or move safeguard to 
    a more suitable location
2. Remove reflective body when possible or 
    adjust sensor. If this is unsuccessful move 
    fixture to a more suitable location

1. Depleted batteries 
2. Mechanical/electrical issue

1. Check or replace batteries
2. Check for loose wires or broken parts

1. Insufficient sensor warm -up 
    time

1. The motion sensor requires a warm-up 
    period of about 15 seconds to allow 
    infrared sensor to stabilize, any motion in 
    the detect area should be avoided during 
    warm-up period by standing away from 
    detection location. Setting the sensor can 
    then be done.

1. Mix old and new batteriesBattery depleted 
too quickly 

Safeguard doesn't 
light 

Safeguard stay on 
all night

Motion Sensor 
does not activate at 
all 

1. Momentary heat or reflective body 
2. Vibration due to passing traffic, 
    air-conditioner systems or 
    incorrectly fitted fixture triggering 
    the motion sensor

1. Turn sensor detector away  from heat or 
    reflective body
2. Mount Safeguard to a stable   
    vibration-free surface

Motion Sensor 
activate at random 
or for no reason 

Light Stays On time 
less than 10 
seconds

TROUBLE SHOOTING
GB

Težava Možni razlogi za težavo Postopek odprave težave

1. Zamenjajte baterijske vložke – ne uporabljajte 
    starih in novih baterij istočasno
2. Preverite, da je predal za baterije zaprt ter da 
    ni vidnih odvečnih žic.
3. Baterije namestite skladno z oznako 
    polaritete +/- na pokrov ohišja
4. Trdno potisnite pokrov prostora za baterije in
    ga pravilno zaprite

1. Baterije so izpraznjene ali okvarjene
2. Pokrov baterijskega predala ni 
    pravilno pritrjen
3. Baterije niso pravilno nameščene
4. Pokrov prostora za baterije ni 
    pravilno zaprt

1. Zamenjajte baterijske vložke – ne uporabljajte 
    starih in novih baterij istočasno

1. V območju zaznave prihaja do 
    nenadnih temperaturnih sprememb 
    zaradi prisotnih klima naprav, ulične 
    razsvetljave ali ventilatorjev
2. Odbojno telo v območju polja 
    zaznave : avtomobilsko steklo, luči ali 
    bližnji promet

1. Odstranite vir toplote ali premaknite senzor 
    na primernejšo lokacijo.
2. Če je možno odstranite odbojno telo, če pa 
    to ni mogoče spremenite  pozicijo senzorja.

1. Izrabljene baterije
2. Mehanska/električna okvara

1. Preverite vložene baterije in jih po potrebi 
    zamenjajte
2. Preverite, če so vsi kabli vključeni in da ni 
    vidnih poškodb izdelka

1. Prekratek zagonski čas senzorja 
    ali napaka v stabilizaciji

1. Ob vklopu naprave senzor potrebuje  do \
    15 sekund, da se senzor stabilizira in 
    prilagodi na trenutne razmere. V tem času 
    ne smete dopustiti nobenega premikanja v 
    okolici senzorja.

1. Mešajte stare in nove baterijeBaterije se prehitro 
izpraznijo

Safeguard ne 
oddaja svetlobe

Safeguard oddaja 
svetlob vso noč

Senzor gibanja se 
ne vključi

1. Trenuten dvig toplote ali prisotnost 
    odbojnega telesa
2. Vibracije iz okolja sprožajo senzor

1. Obrnite senzor proč od virov toplote oziroma 
    odbojnih teles
2. Svetilko trdno pritrdite na stabilno podlago

Senzor gibanja se 
aktivira naključno 
tudi kadar ni gibanja

Čas delovanja 
svetilke  <10s

TROUBLE SHOOTING
SI

Problema Galima priežastis Koreguojamieji veiksmai

1. Pakeiskite visas baterijas naujomis - 
    nemaišykite senųjų baterijų su naujosiomis.
2. Patikrinkite, ar baterijų skyrius yra gerai 
    pritvirtintas ir nėra jokių laisvų laidų.
3. Sumontuokite baterijas pagal poliariškumo 
    ženklą ant baterijų skyriaus dangtelio.
4. Tvirtai paspauskite akumuliatoriaus skyriaus
    dangtelį ir tinkamai jį uždarykite

1. Baterijos yra tuščios arba yra su 
    trūkumais.
2. Baterijų skyriaus dangtelis yra 
    laisvas.
3. Baterijos sumontuotos neteisingai.
4. Netinkamai uždarytas 
    akumuliatoriaus skyriaus dangtelis

1. Pakeiskite visas baterijas naujomis - 
    nemaišykite senųjų baterijų su naujosiomis.

1. Aptikimo zonoje yra šilumos šaltiniai, 
    tokie kaip, oro kondicionieriais, 
    gatvės apšvietimas ir ventiliacijos 
    kanalai.
2. Atspindintis kūnas aptikimo zonoje, 
    pvz., automobilio priekinis stiklas, 
    gatvės žibintai, eismas.

1. Pašalinkite šilumos šaltinį arba perkelkite 
    safeguard į tinkamesnę vietą. 
2. Pašalinkite atspindintį objektą arba 
    sureguliuokite jutiklį. Jeigu nepavyko 
    pašalinti problemos, perkelkite įrenginį į 
    tinkamesnę vietą.

1. Išsikrovusios baterijos.
2. Mechaninės/su elektra susijusios 
    problemos.

1. Patikrinkite arba pakeiskite baterijas.
2. Patikrinkite, ar nėra laisvų laidų ar sugedusių 
    dalių.

1. Nepakankamas jutiklio įšilimo 
    laikas.

1. Judesio jutikliui reikia maždaug 15 
    sekundžių įšilimo laiko, kad infraraudonųjų 
    spindulių jutiklis stabilizuotųsi, reikėtų 
    vengti bet kokio judesio aptikimo zonoje 
     įšilimo metu stovint atsitraukus nuo 
    aptikimo vietos. Tuomet galima užbaigti 
    jutiklio nustatymą.

1. Sumaišykite senas ir naujas
    baterijas

Baterija išsikrovė 
per greitai

Safeguard 
neužsidega

Safeguard veikia 
visą naktį

Judesio jutiklis 
visiškai 
neaktyvuojamas

1. Trumpalaikė šiluma arba 
    atspindintis objektas.
2. Vibracija susidaranti dėl eismo, oro 
    kondicionierių sistemos ar 
    neteisingai sumontuotos įrangos, 
    aktyvuojančios judesio jutiklį. 

1. Nusukite jutiklio detektorių nuo šilumos 
    šaltinio arba atspindinčio objekto. 
2. Sumontuokite Safeguard ant stabilaus, 
    vibracijos neveikiamo paviršiaus. 

Judesio jutiklis 
aktyvuojamas 
atsitiktinai arba be 
jokios priežasties

Šviesa dega <10s

Trikčių diagnos�ka
LT

Problēma Iespējams iemesls Koriģējošās darbības
1. Nomainiet visas baterijas ar jaunām - 
    nejauciet kopā vecas baterijas ar jaunām.
2. Pārbaudiet, vai bateriju nodalījums ir labi 
    piestiprināts un tur nav nestrādājošu vadu.
3. Ievietojiet baterijas saskaņā ar polaritātes 
    zīmējumu, kas norādīt uz bateriju 
    nodalījuma vāciņa.
4. Cieši piespiediet akumulatora nodalījuma
    vāku un pareizi aizveriet to

1. Baterijas ir tukšas jeb ar defektiem
2. Bateriju nodalījuma vāciņš ir 
    atbrīvots.
3. Baterijas ieliktas nepareizi.
4. Nav pareizi aizvērts akumulatora
    nodalījuma vāks

1. Nomainiet visas baterijas ar jaunām - 
    nejauciet kopā vecas baterijas ar jaunām.

1. Uzrādes diapazonā atrodas siltuma 
    avoti, šādi kā, gaisa kondicionieris, 
    ielas apgaismojums un ventilācijas 
    kanāli.
2. Uzrādes diapazonā atrodas 
    atstarojošs ķermenis, pvz., 
    automobiļa vējstikls, ielas lukturi, 
    notiek satiksme.

1. Likvidējiet siltuma avotu  jeb pārceliet 
    safeguard uz atbilstošāku vietu. 
2. Likvidējiet atstarojošu objektu jeb 
    noregulējiet sensoru. Ja neizdevās novērst 
    problēmu, pārceliet ierīci uz atbilstošāku 
    vietu.

1. Baterijas izlādējusies.
2. Mehāniskas/ar elektrību saistītas 
    problēmas.

1. Pārbaudiet jeb nomainiet baterijas.
2. Pārbaudiet, vai nestrādājošu vadu vai daļu.

1. Nepietiekams sensora sasiluma 
    laiks.

1. Kustības sensoram ir nepieciešamas 15
    sekunžu sasiluma laiks, lai infrasarkano 
    staru sensors stabilizētos, ir nepieciešams 
    izvairīties no jebkādas kustības uzrādes 
    zonā, sasiluma laikā ir jāstāv tālāk no 
    uzrādes zonas. Pēc tam iespējams pabeigt 
    sensora iestatīšanu.     

1. Sajauciet vecās un jaunās
    baterijas

Baterija izlādējās 
pārāk ātri

Safeguard 
neaizdegas

Safeguard darbojas 
visu nakti

Kustības sensors 
vispār netiek 
aktivizēts

1. Īstlaicīgs siltums jeb atstarojošs 
    objekts.
2. Vibrācija, kas izveidojas satiksmes, 
    gaisa kondicionieru sistēmas vai 
    nepareizi samontētas iekārtas dēļ, 
    un aktivizē kustības sensoru.  

1. Nogrieziet sensora detektoru no siltuma 
    avota jeb atstarojoša objekta. 
2. Novietojet Safeguard uz stabilas virsmas, ko 
    neietekmē vibrācija. 

Kustības sensors 
tiek aktivizēts 
nejauši vai  bez 
jebkāda iemesla

Gaisma deg <10s

Traucējumu diagnos�ka
LV

Problema Cauza posibila Rezolvarea problemei

1. Inlocuiti bateriile cu un set nou – nu instalati 
    impreuna baterii noi si vechi
2. Verificati la compartimentul bateriilor daca 
    capacul este bine inchis si nu exista fire     
    desprinse
3. Instalati bateriile conform instructiunilor de pe 
    capac
4. Împingeți strâns capacul compartimentului 
    bateriei și închideți-l corespunzător

1. Bateriile s-au epuizat sau sunt          
    defecte
2. Capacul de la compartimentul 
    bateriilor este cazut
3. Bateriile au fost instalate incorect
4. Capacul compartimentului bateriei nu
    este închis corect

1. Inlocuiti bateriile cu un set nou – nu instalati 
    impreuna baterii noi si vechi

1. Surse de caldura, cum ar fi aparate 
    de aer conditionat, iluminat 
    stradal si ventilatoare perturba zona 
    de detectie
2. Corpuri reflectorizante situate in 
    zona de detectie, cum a fi parbrizul 
    masinilor aflate in apropiere, lampi 
    stradale si traficul auto din zona

1. Indepartati sursa de caldura sau schimbati 
    locatia Safeguard cu una mai potrivita
2. Indepartati, daca este posibil, corpurile 
    reflectorizante sau reglati senzorul. Daca 
    aceasta masura nu da rezultate, mutati 
    pozitia Safeguard intr-o locatie mai buna
  

1. Baterii epuizate
2. Probleme de ordin mecanic sau 
    electric

1. Verificati sau inlocuiti bateriile
2. Verificati daca exista fire desprinse sau piese 
    deteriorate

1. Timp de preluare a informatiilor 
    din mediu insuficient pentru 
    reactia senzorului

1. Senzorul de miscare necesita o perioada 
    de aproximativ 15 de secunde de presetari 
    si teste pentru ca senzorul de infrarosii sa 
    inceapa sa functioneze stabilizat, fiind 
    necesar ca orice miscare in zona de 
    detectie sa fie evitata in aceasta perioada. 
    Setarea senzorului poate fi facuta apoi.

1. Amestecați bateriile vechi și 
    noi

Bateriile se termina 
prea curand

Safeguard nu 
lumineaza

Safeguard este in 
functiune toata 
noaptea

Senzorul de miscare 
nu activeaza 
Safeguard

1. Prezenta temporara a unor surse 
    de caldura sau a unor corpuri 
    reflectorizante
2. Prezenta vibratiilor cauzate de 
    trafic, sisteme de aer conditionat 
    sau montajul incorect a Safeguard

1. Indepartati senzorul de sursa de caldura sau 
    corpurile care o reflecta
2. Montati Safeguard pe o suprafata lipsita de 
    vibratii

Senzorul de 
miscare activeaza 
Safeguard 
accidental sau fara 
motiv

Lumina ramane 
aprinsa mai putin 
de 10s

Probleme in utilizare
RO

Problem Possible Cause Corrective Action

1. Reemplazar con todas las baterías nuevas  
    - no mezcle pilas viejas y nuevas
2. Compruebe que el compartimiento de la  
    pila está bien asentado y no haya cables  
    sueltos.
3. Instale las pilas según la polaridad marcada  
    en la tapa de la pila.
4. Presione firmemente la tapa del
    compartimento de la batería y ciérrela
    correctamente.

1. Las pilas están vacías o       
    defectuoso
2. La cubierta del compartimiento  
    de la pila está suelto
3. Pilas instaladas incorrectamente.
4. La tapa del compartimento de la 
    batería no está cerrada
    correctamente

1. Reemplazar con todas las baterías nuevas  
    - no mezcle pilas viejas y nuevas

1. Fuente de calor tales como      
    acondicionadores de aire, luces de  
    la calle y los conductos de       
    ventilación en el área de detección
2. Cuerpo reflectante en la zona de  
    detección, por ejemplo, viento de  
    pantalla de coches, farolas y el  
    tráfico que pasa

1. Retire la fuente de calor o mover el  
    Safeguard a un lugar más adecuado
2. Retire el cuerpo reflectante cuando sea  
    posible o ajustar el sensor. Si esto no tiene  
    éxito trasladar el accesorio a un lugar más  
    adecuado

1. Pilas agotadas
2. Tema mecanico/ electronico 

1. Compruebe o sustituya las pilas
2. Compruebe si hay cables sueltos o piezas  
    rotas

1. Insuficiente tiempo del      
    sensor-hasta caliente

1. El sensor requiere un período de  
    calentamiento de unos 15 segundos para  
    permitir que el sensor infrarrojo que se  
    estabilice, cualquier movimiento en el área  
    detectar debe evitarse durante el período de  
    calentamiento de pie fuera de la ubicación de  
    detección. Ajuste del sensor a continuación,  
    se puede hacer.

1. Mezclar pilas viejas y nuevasLa pila emprobrece 
demasiado rápido  

Safeguard no se 
enciende    

Safeguard 
permanece 
ensendido toda la 
noche            

El sensor de 
movimiento no se 
activa   

1. calor momentáneo o el cuerpo  
    reflectante
2. Vibración debido a que pasan de  
    tráfico, sistemas de aire      
    acondicionado o accesorio      
    instalado incorrectamente     
    provocando el sensor de movimiento

1. Encienda el detector del sensor alejado del  
    calor o el cuerpo reflectante
2. Monte el Safeguard en una superficie libre  
    de vibraciones estable

El sensor de 
movimiento se 
activa al azar o sin 
razón      

La luz permanece 
encendida <10s     

TROUBLE SHOOTING
ES

Problem Mögliche Ursache Korrekturmaßnahmen

1. Batterien wechseln - Keine alten und neuen 
    Batterien zusammen verwenden
2. Batteriefachdeckel auf ordnungsgemäßen 
    Verschluß  oder eventuelle lose Kabel prüfen
3. Legen Sie die Batterien richtig ein: Achten 
    Sie auf die Richtige Polarität 
4. Drücken Sie den Batteriefachdeckel fest zu
    und schließen Sie ihn ordnungsgemäß

1. Batterien sind leer oder defekt
2. Batteriefachdeckel ist geöffnet
3. Batterien falsch installiert
4. Batteriefachdeckel nicht richtig 
    geschlossen

1. Batterien wechseln - Keine alten und neuen 
    Batterien zusammen verwenden

1. Wärmequellen wie Klimaanlagen, 
    Straßenlampen oder Ventilatoren 
    befinden sich in der Nähe des Sensors
2. Reflektierende Gegenstände wie 
    Windschutzscheiben, Straßenlampen 
    oder Durchgangsverkehr

1. Wärmequellen entfernen oder Safeguard an 
    einem anderen Ort montieren
2. Reflektierende Gegenstände entfernen oder 
    Safeguard an einem anderen Ort 
    montieren. 

1. Batterien sind leer oder defekt 
2. Mechanisches / elektrisches 
    Problem

1. Batterien wechseln - Keine alten und neuen 
    Batterien zusammen verwenden
2. Prüfen Sie die Lampe auf lose Kabel oder 
    gebrochene Teile

1. Unzureichende Sensoraufwärmzeit 1. Der Bewegungssensor benötigt eine 
    Aufwärmzeit von ca. 15 Sekunden, um den 
    Infrarotsensor zu stabilisieren. Während der 
    Warmlaufphase sollten Bewegungen in der 
    Nähe des Sensors vermieden werden. 
    Einstellung des Sensors kann dann 
    durchgeführt werden.

1. Alte und neue Batterien 
    mischen

Batterie zu schnell 
leer

Safeguard leuchtet 
nicht

Safeguard leuchtet 
die ganze Nacht

Bewegungssensor 
reagiert nicht 

1. Kurzfristige Wärme oder 
    reflektierender Gegenstand
2. Vibration aufgrund von 
    Durchgangsverkehr, Klimaanlagen 
    oder eine falsch montierte 
    Halterung des Bewegungssensors

1. Sensor vom reflektierenden Gegestand oder 
    Wärme wegdrehen
2. Safeguard auf einer vibrationsfreien, stabilen 
    Oberfläche montieren

Lampe wird ohne 
erkennbaren Grund 
aktiviert

Die Lampe leuchtet 
kürzer als 10 
Sekunden

FEHLERBEHEBUNG
DE

Problem Mulig grund Løsning

1. Udskift batterierne med et par nye - bland 
    ikke gamle og nye batterier
2. Kontroller at batterirummet sidder fast og 
    at der ikke er nogle kabler som sidder løst
3. Placer batterierne i batteriboksen med pol 
    mærkningen (+/-)
4. Skub batterirummets dæksel godt fast, og
    luk det ordentligt

1. Batterierne er tomme eller defekte
2. Batterirummet er løst
3. Batterierne er forkert sat i
4. Batterilåget er ikke lukket ordentligt

1. Udskift batterierne med et par nye - bland 
    ikke gamle og nye batterier

1. Sensoren reagerer på varmekilder 
    som f.eks. aircondition, gadelamper 
    og ventilation 
2. Sensoren reagerer på reflekterende 
    ting som f.eks. vinduer, gadelamper 
    og passerende trafik

1. Fjern varmekilden eller flyt Safeguarden til 
    en bedre placering
2. Fjern reflekterende ting hvis muligt, eller 
    ændre sensoren. Hvis dette ikke hjælper, 
    så flyt Safeguarden til en bedre placering

1. Tomme batterier eller batterier med 
    kraftigt reduceret kapacitet
2. Mekaniske/elektriske problemer

1. Kontrollere  batterierne og udskift dem med 
    et par nye - bland ikke gamle og nye batterier
2. Undersøg om der findes løse kabler eller 
    ødelagte dele

1. Utilstrækkelig opvarmningstid 1. Følelsesensoren kræver en opvarmningstid 
    på cirka 15 sekunder, for at den infrarøde 
    sensoren skal stabiliseres. Alle bevægelser 
    i sensorens rækkevidde skal undgåes i de 
    60 sekunder. Efter opvarmningstiden kan 
    sensoren indstilles.

1. Bland gamle og nye batterierBatteriet løber tør 
for strøm for hurtigt

Safeguard lyser ikke

Safeguard lyser 
hele natten

Følelsesensoren 
aktiveres ikke

1. Tilfældigt varme eller reflekterende 
    ting
2. Vibrationer som forårsages af 
    passerende trafik, vind, eller en 
    forkert montering af Safeguard som  
    aktiverer følelsesensoren

1. Ændre sensoren så varme eller reflekterende 
    ting ikke påvirker sensoren
2. Montere Safeguarden på en stabil,   
    vibrationsfri overflade

Følelsesensoren 
aktiveres tilfældigt 
eller uden grund

Safeguard lyser i 
mindre end 10 sek

Fejl
DK

Safeguard ASP1 & ASP2
Trouble shooting



Проблема Ймовірна причина Вирішення

1. Замінити батарейки - не вставляти 
     одночасно старі й нові.
2. Перевірити і поправити кріплення 
     кришки.
3. Вставити батарейки згідно з полюсами на 
     кришці.
4. Щільно натисніть на кришку батарейного
    відсіку та закрийте її належним чином

1. Розряджені або пошкоджені 
     батарейки.
2. Відходить кришка, що 
     прикриває батарейки.
3. Невірно вставлені батарейки.
4. Кришка батарейного відсіку не
     закрита належним чином

1. Замінити батарейки - не вставляти 
     одночасно старі й нові.

1. Джерела тепла типу кліматизатори, 
     вуличні ліхтарі або вентиляційні 
     канали у зоні дії детектора 
     інфрачервоних променів.
2. Сильно віддзеркалююча поверхня 
     типу автомобільне скло у зоні дії 
     детектора інфрачервоних 
     променів.

1. Усунути джерело тепла або замонтувати 
     лампу Safeguard в іншому місці.
2. Уснунти сильно віддзеркалюючу 
     поверхню або замонтувати лампу 
    Safeguard в іншому місці.

1. Розряджені батарейки.
2. Механічна або електрична 
     проблема.

1. Замінити батарейки.
2. Перевірити і в разі потреби зафіксувати 
     окремі елементи та проводи.

1. Недостатній час нагріву 
детектора.

1. Детектор руху вимагає близько 
    15-секундного нагріву з моменту 
     увімкнення. Протягом цього часу слід 
     уникати руху у зоні дії. Після цього 
     детектор повинен працювати стабільно.

1. Змішайте старі та нові батареїБатарейки швидко 
розряджаються

Лампа Safeguard не 
світить 

Лампа Safeguard 
світить цілу ніч

Детектор руху не 
працює

1. Тимчасова поява джерела тепла 
     або сильно віддзеркалюючої 
     поверхні.
2. Вібрація, викликана вуличним 
     рухом, системою кліматизації або 
     нестабільним кріпленням лампи.

1. Відвернути детектор від джерела тепла або 
     сильно віддзеркалюючої поверхні.
2. Замонтувати лампу Safeguard на стабільній 
     поверхні.

Детектор руху 
активує лампу 
випадково і без 
причини

Лампа світить 
менше 10 секунд

Вирішення проблем
UA

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
1. Wymienić baterie - nie używać jednocześnie 
    starych i nowych.
2. Sprawdzić i poprawić mocowanie pokrywy.
3. Zainstalować baterie zgodnie z polaryzacją 
    zaznaczoną na pokrywie.
4. Dokładnie zamknij pokrywę komory baterii i
    zamknij ją prawidłowo.

1. Wyczerpane lub wadliwe baterie.
2. Poluzowana pokrywa zasobnika 
    na baterie.
3. Nieprawidłowo zainstalowane 
    baterie.
4. Pokrywa komory baterii nie jest
    prawidłowo zamknięta

1. Wymienić baterie - nie używać jednocześnie 
    starych i nowych.

1. Źrodła ciepła takie jak klimatyzatory, 
    lampy uliczne lub kanały 
    wentylacyjne w zasięgu czujnika 
    podczerwieni.
2. Silnie odbijająca powierzchnia np. 
    szyba samochodowa, w zasięgu 
    czujnika podczerwieni .

1. Usunąć źródło ciepła lub zamocować lampę 
    Safeguard w innym miejscu.
2. Usunąć silnie odbijającą powierzchnię lub 
    zamocować lampę Safeguard w innym 
    miejscu.

1. Wyczerpane baterie.
2. Problem mechaniczny lub 
    elektryczny.

1. Wymienić baterie.
2. Sprawdzić i poprawić luźne części i 
    przewody.

1. Zbyt krótki czas nagrzewania 
czujnika.

1. Czujnik ruchu wymaga około 15-cio 
    sekundowego nagrzania się od momentu 
    włączenia. W tym czasie powinno się 
    unikać ruchu w obszarze wrażliwości. Po 
    tym czasie czujnik powinien działać 
    stabilnie.

1. Wymieszaj stare i nowe
    baterie

Baterie szybko się 
wyczerpują

Lampa Safeguard 
nie świeci 

Lampa Safeguard 
świeci przez całą 
noc

Czujnik ruchu nie 
działa

1. Chwilowe pojawienie się źródła 
    ciepła lub silnie odbijającej 
    powierzchni.
2. Wibracje spowodowane np. 
    ruchem ulicznym, systemem 
    klimatyzacji lub niestabilnym 
    zamocowaniem lampy.

1. Odwrócić czujnik od źródła ciepła lub silnie 
    odbijającej powierzchni.
2. Zamontować lampę Safeguard na stabilnym 
    podłożu.

Czujnik ruchu 
aktywuje lampę 
przypadkowo i bez 
przyczyny

Lampa świeci 
krócej niż 10 
sekund

Rozwiązywanie problemów
PL

Problema Causa possibile Azione correttiva

1. Sostituire tutte le batterie - non usare    
    contemporaneamente batterie nuove e vecchie
2. Verificare che il coperchio sia ben chiuso
3. Inserire le batterie verificando la polarità 
    indicata sul coperchio
4. Spingere saldamente il coperchio del vano
    batteria e chiuderlo correttamente

1. Batterie esaurite o difettose
2. Coperchio alloggiamento batterie  
    non chiuso
3. Batterie inserite non correttamente
4. Coperchio del vano batteria non
    chiuso correttamente

1. Sostituire tutte le batterie - non usare    
    contemporaneamente batterie nuove e vecchie

1. Presenza di sorgenti di calore come 
    pompe di calore, lampade stradali e 
    condotte di ventilazione  nell'area di 
    rilevamento
2. Presenza di corpi riflettenti nell'area 
    di rilevamento, i.e. parabrezza, 
    lampade stradali e veicoli in transito

1. Rimuovere la sorgente di calore o 
    posizionare il safeguard in un luogo più adatto
2. Rimuovere i corpi riflettenti dove possibile o 
    regolare il sensore. Se ciò non bastasse 
    posizionare il safeguard in un luogo più 
    adatto

1. Le batterie sono esaurite
2. Problemi meccanici / elettrici

1. Sostituire tutte le batterie - non usare 
    contemporaneamente batterie nuove e 
    vecchie
2. Verficare se ci sono fili scoperti o parti rotte

1. Tempo di riscaldamento del 
    sensore non sufficiente

1. Il sensore di movimento richiede un 
    periodo di riscaldamento di 15 secondi per 
    permettere al sensore a infrarossi di 
    stabilizzarsi. Evitare movimenti all'interno 
    dell'area di rilevamento in questo periodo. 
    Trascorsi 60 secondi procedere alla 
    regolazione del sensore

1. Mescola batterie vecchie e
    nuove

Batterie si 
esauriscono troppo 
velocemente

Safeguard non si 
accende

Safeguard rimane 
acceso tutta notte

Il sensore di 
movimento non si 
attiva

1. Momentanea presenza di fonte di 
    calore e corpo riflettente
2. Vibrazioni che fanno attivare il 
    sensore dovute a veicoli in transito, 
    a sistemi di condizionamento o ad 
    appareccho fissato non correttamente

1. Girare il sensore di rilevamento lontano dalla 
    fonte di calore o da corpo riflettente
2. Installare Safeguard su una superficie non 
    soggetta a  vibrazioni

Sensore di 
movimento si attiva 
casualmente  o 
senza motivo

Luce rimane accesa  
<10s

RISOLUZIONI PROBLEMI
IT

Probleem Mogelijke oorzaak Actie

1. Vervang batterijen, mix deze niet met oude 
    batterijen
2. Controleer het compartinent en maak het 
    vast en controleer of er niets los zit 
3. Installere batterijen op aangegeven 
    polariteit van de batterijen. Zie batterij deksel
4. Duw het batterijklepje goed dicht en sluit het
    goed.

1. Batterijen zijn leed of defect
2. Batterij compartinent is los
3. Batterijen zijn verkeerd 
    geïnstalleerd
4. Batterijklepje niet goed gesloten

1. Vervang batterijen, mix deze niet met oude 
    batterijen

1. Hittebron, ventilator of straatlicht in 
    omgeving
2. Reflecterende objecten zoals auto's, 
    spiegels of andere objecten

1. Verwijder warmtebron of verplaats de 
    Safeguard
2. Verwijder reflecterende objecten of 
    verplaats de Safeguard

1. Niet functionerende batterijen
2. Elektronisch probleem

1. Controleer of vervang de batterijen
2. Controleer losse kabels of kapotte onderdelen

1. Bevestigingshoogte te laag 1. Controleer installatiepositie en lichtniveau 
    als de lamp aan staat. 
2. De sensor heeft een opwarm periode 
    nodig van ongeveer 15 seconden om de 
    infrarood sensor optimaal te laten functioneren. 
    Enige beweging tijdens de op-warm-periode 
    moet vermeden worden.  

1. Meng oude en nieuwe
    batterijen

Batterij gaat snel op

Safeguard geeft 
geen licht

De safeguard staat 
de gehele avond 
aan.

De sensor activeert 
de lamp niet

1. Kortstondige warmte of 
    reflecterende object
2. Een trillend apparaat activeert de 
    Safeguard, denk hierbij aan 
    passerend verkeer of apparaat 

1. draai de sensor de andere kant uit
2. Bevestig de Safeguard aan een trillingsvrije 
    muur/object

De sensor gaat 
zonder een geldige 
reden aan

Brandtijd <10s

DEFECT ONDERSTEUNING
NL

Problem Possible Cause Corrective Action

1. Substitua todas as baterias por novas - não  
    misture pilhas velhas e novas
2. Verifique se o compartimento de pilhas está  
    bem apertado e não há fios soltos
3. Instale as pilhas de acordo com a marca de  
    polaridade estampada na pilha 
4. Empurre bem a tampa do compartimento da
    bateria e feche-a corretamente

1. As pilhas estão vazias ou       
    defeituosas 
2. Tampa do compartimento de      
    pilhas está solto
3. Pilhas instaladas incorretamente 
4. A tampa do compartimento da
    bateria não está corretamente
    fechada

1. Substitua todas as baterias por novas - não  
    misture pilhas velhas e novas

1. Fonte de calor, como    
    ar-condicionado, luzes de rua e  
    dutos de ventilação na área de  
    detecção
2. Corpo reflexivo na área de      
    detecção, por exemplo: pára-brisas  
    de carro, lâmpadas de rua e tráfego  
    de passagem

1. Remova a fonte de calor ou mova o  
    Safeguard para um local mais adequado
2. Retire o corpo reflexivo quando possível ou  
    ajuste o sensor. Se não for bem sucedido  
    movimente a fixação para um local mais  
    adequado

1. Pilhas gastas
2. Problema mecanico / elétrico

1. Verifique ou substitua as pilhas
2. Verifique se há fios soltos ou peças  
    quebradas

1. Tempo insuficiente para      
    aquecer o sensor 

1. O sensor de movimentos requer um período  
    de aquecimento de cerca de 15 segundos  
    para permitir que o sensor infravermelho se  
    estabilize, qualquer movimento na área de  
    detecção deve ser evitado durante o   
    período de aquecimento ficando longe do  
    local de detecção. Ajuste do sensor pode  
    então ser feito

1. Misture pilhas velhas e novasPilha descarrega 
muito rápido 

Safeguard não 
acende 

Safeguard fica 
ligado a noite toda

Sensor de 
movimento não 
ativa

1. Calor momentâneo ou corpo     
    reflexivo
2. Vibração devido ao tráfego,     
    sistemas de ar-condicionado que  
    passam ou dispositivo elétrico     
    montado incorretamente      
    desencadeantes do sensor de  
    movimentos

1. Mantenha o sensor de movimento afastado  
    do calor ou corpo reflexivo
2. Monte o Safeguard em uma superfície  
    estável, livre de vibração 

Sensor de 
movimento ativa de 
forma aleatória ou 
sem motivo

Luz mantem-se 
acesa <10s

TROUBLE SHOOTING
PT

Problème Cause possible Action corrective

1. Remplacer les piles, ne pas mélanger piles  
    neuves et piles anciennes
2. Vérifier que le compartiment soit bien fermé  
    et qu'il n'y ait pas de fils libres
3. Vérifier que le sens d'installation des piles  
    (polarité) soit respecté
4. Poussez fermement le couvercle du
    compartiment à piles et fermez-le 
    correctement

1. Les piles sont vides ou    
    défectueuses
2. Le compartiment des piles n'est  
    pas bien fermé
3. Les piles sont mal installées
4. Le couvercle du compartiment à
    piles n'est pas correctement 
    fermé

1. Remplacer les piles, ne pas mélanger piles  
    neuves et piles anciennes

1. Il y a une source de chaleur proche  
    de la zone de détection (ex :      
    climatisation, éclairage de ville…)
2. Il y a un objet réfléchissant dans le  
    champ de détection (pare-brise de  
    voiture, éclairage de ville, …)

1. Eloigner la source de chaleur ou installer le  
    Safeguard à un endroit plus approprié.
2. Eloigner l'objet réfléchissant ou installer le  
    Safeguard à un autre endroit

1. Les piles sont vides
2. Il y a un problème mécanique ou  
    électrique

1. Vérifier ou remplacer les piles
2. Vérifier qu'il n'y ait pas de fils mal ou pas  
    accrochés, ou qu'il n'y ait pas de  
    composants cassés

1. Le détecteur de mouvement     
    manque de stabilisation

1. Le capteur à infra-rouges a besoin d'un  
    temps de stabilisation d'environ 15 secondes  
    sans mouvements pour ensuite rester allumé  
    plus de 10 secondes. Si des mouvements  
    ont lieu sans arrêt pendant ces 15 secondes,  
    le capteur ne sera pas suffisamment  
    stabilisé. Il repartira en mode détection plus  
    vite et restera donc allumé moins de 10  
    secondes

1. Mélanger des piles neuves et
    usagées

Les piles se 
déchargent vite

Le Safeguard 
n'éclaire pas

Le Safeguard reste 
allumé toute la nuit

Le détecteur de 
mouvement ne se 
déclenche pas.

1. Le Safeguard a détecté une source  
    de chaleur ou un objet réfléchissant  
    occasionnel
2. Des vibrations (passage de     
    voitures, systèmes de climatisation  
    ou de chauffage) déclenchent le  
    détecteur de mouvement

1. Modifier l'orientation du champ de détection
2. Installer le Safeguard sur un emplacement  
    stable, à l'abri des vibrations

La détection de 
mouvement s'active 
sans raison

La durée d'éclairage 
est inférieure à 10 
secondes

PROBLÈMES POSSIBLES
FR

Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

1. Asenna uudet paristot - älä sekoita uusia ja  
    käytettyjä paristoja 
2. Tarkoista, että paristokotelon kansi on  
    huolellisesti asennettu ja että kotelossa ei  
    ole irtonaisia johtoja
3. Asenna paristot, tarkista napaisuus
4. Paina paristolokeron kansi tiukasti ja sulje
    se kunnolla

1. Paristot ovat tyhjät tai vialliset
2. Paristokotelon kansi on auki tai  
    löysällä
3. Paristot ovat asennettu väärin
4. Paristokotelon kansi ei ole
    kunnolla kiinni

1. Asenna uudet paristot - älä sekoita uusia ja  
    käytettyjä paristoja 

1. Sensorin tunnistusalueella olevat  
    lämpölähteet, kuten ilmaastointilait 
    teet, katuvalot tai ilmastointiputke
2. Heijastavat alueet ilmaisimen      
    alueella, kuten auton tuulilasi,       
    katuvalo tai ohikulkeva liikenne

1. Poista lämmönlähde tai asenna Safeguard  
    sopivampaan paikkaan
2. Poista heijastava alue, jos mahdollista ja  
    säädä ilmaisinta. Jos tämä ei auta, asenna  
    Safeguard sopivampaan paikkaan

1. Paristot ovat tyhjiä 
2. mekaaninen tai sähköongelma

1. Tarkista tai korvaa paristot uusilla
2. Tarkista mahdolliset irtonaiset johdot ja osat

1. Riittämätön liiketunnistimen 
lämpeämisaika 

1. Liiketunnistin tarvitsee stabiloituakseen 
noin 15 sekunnin lämpeämisajan, tämä 
aikana on vältettävä liikettä liiketunnistimen 
alueella. Tämän jälkeen tunnistimen 
säätäminen voidaan tehdä.

1. Sekoita vanhat ja uudet
    paristot

Paristot kuluvat liian 
nopeasti

Safeguard ei valaise

Safeguard palaa 
koko yön

Liiketunnistin ei 
aktivoidu ollenkaan

1. Tilapäinen lämpö tai heijastus
2. Ohikulkevan liikenteen,       
    ilmastointilaitteiden tai virheellisen  
    asennuksen aiheuttama värinä  
    laukaisee tunnistimen

1. Käännä ilmaisin poispäin lämmön- tai  
    heijastuksen läheestä
2. Asenna Safeguard tukevaan, värinättömään  
    paikkaan

Liiketunnistin 
aktivoituu itsestään 
tai satunnaisesti 

Valon paloaika on 
alle 10s

Päivitys
FI

Problem Mulig årsak Løsning

1. Erstatt med nye batterier - ikke bland gamle 
    og nye batterier
2. Kontrollere at batteriholderen sitter fast og at 
    ingen ledninger er løse
3. Plassere batteriene som vist på 
    polaritetsmerkingen (+/-)
4. Skyv batteridekselet godt og lukk det
    ordentlig

1. Batteriene er tomme eller defekte
2. Batteriholderen er løs
3. Batteriene er feil innsatt
4. Batteriromdekselet er ikke lukket
    ordentlig

1. Erstatt med nye batterier - ikke bland gamle 
    og nye batterier

1. Sensoren detekterer varmekilder 
    som f.eks. luftkondisjonering, 
    gatelykter og ventilasjon 
2. Sensoren detekterer reflekterende 
    gjenstander som f.eks. vinduer, 
    gatelykter og passerende trafikk

1. Fjern varmekilden eller flytt Safeguard til en 
    mer egnet plass
2. Fjern reflekterende gjenstander om mulig, 
    eller justér sensoren. Om det ikke fungerer, 
    flytt Safeguard til en mer egnet plass

1. Tomme batterier eller batterier med 
    kraftig redusert kapasitet
2. Mekaniske/elektriske problem

1. Kontrollere  batteriene og erstatt dem med 
    nye - bland ikke gamle og nye batterier
2. Undersøk om det finnes løse ledninger eller 
    ødelagte deler

1. Utilstrekkelig oppvarmingstid 1. Bevegelsessensoren krever en 
    oppvarmingstid på cirka 15 sekunder for at 
    den infrarøde sensoren skal stabiliseres. All 
    bevegelse i detekteringsområdet skal ungås 
    innenfor denne tiden. Etter oppvarmings
    tiden kan sensoren stilles inn.

1. Bland gamle og nye batterierBatteriet blir raskt 
tomt

Safeguard lyser ikke

Safeguard lyser 
hele natten

Bevegelsessen-
soren aktiveres ikke

1. Tilfeldig varme eller reflekterende 
    gjenstander
2. Vibrasjoner som forårsakes av 
    passerende trafikk, luftkondisjonering 
    eller feilaktig montert armatur 
    aktiverer bevegelsessesensorn

1. Justér sensoren så varme eller reflekterende 
    gjenstander ikke kan detekteres
2. Monter Safeguard på en stabil, vibrasjonsfri 
    plass

Bevegelsessen-
soren aktiveres 
tilfeldig eller uten 
grunn

Safeguard lyser i 
mindre enn 10 sek.

Feilsøking
NO

Problem Möjlig orsak Lösning

1. Ersätt med nya batterier - blanda inte gamla  
    och nya batterier
2. Kontrollera att batterifacket sitter stadigt och  
    att inga sladdar är lösa
3. Placera batterierna i enlighet med  
    polaritetsmärkningen (+/-)
4. Skjut batterifackets lock ordentligt och stäng
    det ordentligt

1. Batterierna är tomma eller 
    defekta
2. Batterifacket är löst
3. Batterierna är felinsatta
4. Batterifackets lock inte stängt
    ordentligt

1. Ersätt med nya batterier - blanda inte gamla  
    och nya batterier

1. Sensorn detekterar värmekällor som  
    t.ex. luftkonditionering, gatlyktor och  
    ventilation 
2. Sensorn detekterar reflekterande  
    föremål som t.ex. vindrutor,       
    gatlyktor och passerande trafik

1. Avlägsna värmekällan eller flytta Safeguard till  
    en mer lämplig plats
2. Avlägsna reflekterande föremål om möjligt,  
    eller justera sensorn. Om det inte fungerar  
    flytta Safeguard till en mer lämplig plats

1. Tomma batterier/batterier med 
    kraftigt reducerad kapacitet
2. Mekaniska/elektriska problem

1. Kontrollera  batterierna och ersätt med nya -  
    blanda inte gamla och nya batterier
2. Undersök om det finns lösa sladdar eller  
    trasiga delar

1. Otillräcklig uppvärmningstid 1. Rörelsesensorn kräver en uppvärmningstid  
    på cirka 15 sekunder för att den infraröda  
    sensorn ska stabiliseras. All rörelse i  
    detekteringsområdet ska undvikas under  
    denna tid. Efter uppvärmningstiden kan  
    sensorn ställas in.

1. Blanda gamla och nya batterierBatteriet tar slut för 
snabbt

Safeguard lyser inte

Safeguard lyser 
hela natten

Rörelsesensorn 
aktiveras inte

1. Tillfällig värme eller reflekterande  
    föremål
2. Vibrationer som orsakas av       
    passerande trafik, luftkonditionering  
    eller felaktigt monterad armatur  
    aktiverar rörelsesensorn

1. Justera sensorn så värme eller reflekterande  
    föremål inte kan detekteras
2. Montera Safeguard på en stabil, vibrationsfri  
    yta

Rörelsesensorn 
aktiveras 
slumpmässigt eller 
utan anledning

Safeguard lyser i 
mindre än 10 sek

Felsökning
SE


